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Drehrichtungssensor

| Drehrichtungssensor mit Freigabeeingang Typ DS 9001

Merkmale des Gerdtes

* Richtungserkennung von Drehimpulsgebern
* 1 Relaisausgang

* 1 Optokopplerausgang

* 1 Freigabeeingang

* Hohe Zuverlassigkeit

* Geringe Leistungsaufnahme

* Kompaktes Gehause

Allgemeines

Das Gerat DS 9001 dient zur Erkennung der Drehrich-
tung eines Drehimpulsgebers.

Es besitzt zwei Eingange fiir die beiden, um 90° ver-
setzte Ausgangsimpulse A und B des Drehimpulsge-
bers. Die eingebaute, interne Logik erkennt, in welcher
Richtung der angeschlossene Drehgeber gedreht wird.
Diese Logik steuert ein Relais und einen Optokoppler
an. Da das Relais eine gewisse Ansprechverzogerung
besitzt, ist noch ein Optokopplerausgang vorgesehen.
Dieser schaltet nahezu verzégerungsfrei und kann far
schnelle Anwendungen verwendet werden.

Ein zusatzlicher Freigabeeingang sorgt bei Ansteue-
rung dafir, dass das Gerat eine definierte Grundein-
stellung einnimmt.

Digitale Eingéinge

Die Eingadnge dienen zum Anschluss der Signale A
und B des Drehgebers sowie des Freigabeeingangs.
Die Eingange sind optoisoliert und besitzen folgende
Eigenschaften:

* Wahlbare Eingangsspannung von 5 V, 12 V und
24 V (Uber DIP - Schalter einstellbar). Die zulassi-
ge Toleranz der Eingangspegel betragt max. 20%
des Nominalwerts.

* Eingangsstrom > 5 mA

* Max. Eingangsfrequenz: 25 kHz (andere Werte auf
Anfrage)

Digitale Ausgdnge

Das Gerat besitzt einen Relais-Ausgang und einen
Optokopplerausgang.

Das Relais kann 3 A bei 250 VAC schalten. Der Opto-
kopplerausgang entspricht einem “Open Collector
Ausgang” und kann bis zu 30 V bei max. 10 mA
schalten.

Aufbau

Das Gerat DS 9001 ist in einem Snap-In-Gehause fir
35 mm Schienen untergebracht.

Spannungsversorgung

Die Versorgungsspannung kann zwischen 12 und 32
VDC betragen, wobei die Ein- und Ausgange von der
Spannungsversorgung isoliert sind.

Technische Daten

Eingéange
Eingangsspannungen :5V,12V und 24 V (einstellbar)
Toleranz . +/- 20% des nominalen Eingangs-
: pegels
Eingangsstrom : > 5 mA bei Pluspegel
Eingangsfrequenz : max. 25 kHz
Isolation : 2500 V
Relais-Ausgang
Schaltspannung : max. 250 VAC
Schaltstrom :max. 3 A
Optokoppler-Ausgang
Schaltspannung :max. 30 V
Strom : max. 10 mA
Spannungsversorgung
Spannung :12V..32V
Stromaufnahme : max. 50 mA bei 24 V
Allgemeine Ausfiihrung
CE : 2014/30/EU, 2014/35/EU,
2011/65/EU+2015/863
Schutzart 1 1P40
Befestigungsart : EN 50022
Umgebungstemperatur  : -5 bis +55 °C
Abmessungen 199 x114,5x 17,5
Bestellbezeichnung
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